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Detektor kovů ClonePI AVR
Pulzně indukční detektor kovů s mikroprocesorem.
10. elektrotechnika, elektronika a telekomunikace - junior
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                Popis:
Tento pulzně indukční detektor je hardwarovou kopií detektoru Tracker PI-2, s ovládacím programem od jiného autora, který detektor upravil. Tištěný spoj jsem našel na ruském diskusním fóru. K indikaci kovu používá LCD display s řadičem a akustickou indikaci. Snímací cívka je buzena přes tranzistory (jedním výkonovým unipolárním IRF740,a bipolárním 2N5551) přímo mikroprocesorem ATmega8. Přijímaný signál je zesílen operačním zesilovačem TL074, pomocí obvodu 4066 jsou  vyfiltrovány určité sekvence, ze kterých je možno vyčíst přítomnost kovů, a přiveden přímo do mikroprocesoru. Abych zvýšil dosah detektoru použil jsem Lorenzovu cívku, která má menší kapacitu mezi závity a tím i menší odezvu a je citlivější na menší kovové předměty.  Detektor jsem vyrobil za účelem hledání různých kovových předmětů z 30ti leté a 2. světové války, které se hojně nacházejí v blízkosti mého bydliště.

Vyjádření poroty:







